INSTRUKCIJAS

Apraksts

Wi-Fi Nous W6 PTZ kamera (turpmak teksta - videokamera) paredzéta videonovéroSanas
un audio novéroSanas organizésanai, lai izmantotu attalinatu piekluvi caur internetu,
izmantojot viedtalruni vai plansetdatoru, kura ir instaléta lietojumprogramma Nous Smart
Home. Sazina ar kameru tiek veidota caur makonserveri, izmantojot P2P protokolu,
kuram tiek izmantots 2,4 GHz Wi-Fi bezvadu adapteris. Videokamera ir aprikota ar
mikrofonu un skalruni, lai atbalstitu divvirzienu audio sazinu. Videokamera ir aprikota ar
panoramésanas un slipuma mehanismiem un atbalsta 360° panoramésanu un 65°
slipumu. lericei ir microSD kartes slots, un ta atbalsta lildz 128 GB paplasinamu atminas
karti. Videokamera ieraksta video ar skanu atminas karté. Ir iespéjama nepartraukta
ierakstiSana vai kustibas noteikSanas ierakstiSana. Videokamera var nosutit push
pazinojumus, kad ta nosaka kustibas detektoru, kas ar to ir saistits ar viedtalruni.
Lietojumprogrammai Nous Smart Home ir piekluve maksas makona arhivam, lietotajs var
iegadaties Sada arhiva abonementu. Detalizétaks videokameras darbibas pamatojums ir
aplukots talak.

& U Z MAN I B U : Ne visos gadijumos var garantét sazinu ar kameru,

izmantojot internetu, jo tas ir atkarigs no daudziem apstakliem: sakaru kanala un starpposma tikla
aprikojuma kvalitates, mobilas ierices zimola un modela, operétajsistémas versijas, utt.

PIESARDZIBAS PASAKUMI

« Uzmanigi izlasiet So instrukciju.

« Lietojiet produktu tehniskaja pasé noraditajos temperaturas un mitruma
diapazonos.

» Neuzstadiet izstradajumu siltuma avotu tuvuma, piemeram, apkures radiatoriem
utt.

» Nepielaujiet ierices nokriSanu un mehanisko slodzu ietekmi uz to.

« Produkta tiriSanai neizmantojiet kimiski aktivus un abrazivus mazgasanas lidzek|us.
Sim nollkam izmantojiet mitru flanela lupatu.

« Izslédziet spécigu savienojoso vadu parmeéribu. Tas var izraisit issavienojumu un
elektriskas stravas triecienu.

 Neizjauciet izstradajumu pasi - ierices diagnostika un remonts javeic tikai sertificéta




servisa centra.

Drosibas informacija

Kamera ir jaizmanto instrukcijas publicétaja kontaktligzdas reitinga.
LUdzu, sazinieties ar pardevéju, lai veiktu nomainu, ja transportésanas rezultata

radusSies bojajumi.

Ladzu, pievienojiet kameru pareiza stavokli un bérniem nepieejama vieta.
Ladzu, neizjauciet ierici, pretéja gadijuma var tikt sabojats produkts vai var rasties

drosSibas riski.

Dizains un vadibas ierices
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Ne. Vards Apraksts
1 Gaismas Sensors Izmanto, lai automatiski parslégtu attélu no krasu rezima uz
melnbaltu un otradi, ka ari lai ieklautu IR atbalstu
2 Video kameras objektivs Izmanto attéla veidosanai
3 Indikators Parada ierices pasreizéjo stavokli
4 Mikrofons Izmanto audio plismas veidoSanai
. Lai uzstaditu Microsd Class 10 atminas karti ar ietilpibu lidz 128
5 microSD kartes slots . o
GB ieskaitot
llgstosi noklikskinot uz pogas (5-7 C), tiek atiestatiti
6 Poga "Atiestatit" (atiestatit) videokameras iestatijumi un iestatijumi savienojumam ar Wi-Fi

tiklu.

Ports DC

Izmanto ierices barosanai




Skalrunis

Izmanto, lai parraiditu skanu no viedtalruna, ka ari balss
atbalstu noskanojot un iedarbinot

Uzstadisana

Videokameru var piestiprinat pie griestiem, izmantojot montazas plaksni no piegades
komplekta, vai uzstadit uz lidzenas horizontalas virsmas - videokameras pamatne ir
gumijota un neslidés pa virsmu.

UzstadiSanas procedira, izmantojot montazas plaksni:

Izvélieties uzstadisanas vietu un novietojiet

1 [ldzstravas kabeli no baroSanas avota 12 V no
barosanas komplekta;
Piestipriniet montazas plaksni uzstadisanas vieta,

) izmantojot stiprinajumu no piegades komplekta vai
citu ar lidzigam Tpasibam, nemot véra montazas
materialu;

3 Uzstadiet videokameru uz fiksétas plaksnes;

4 Kad instaléSana ir pabeigta, jls varat apkalpot.
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Svarigs:

Parliecinieties, vai izvélétaja uzstadisanas vieta Wi-Fi tikls ir
stabils un tam ir pietiekams limenis.

Savienojums

Lai pievienotu Nous W6 Smart WiFi kameru, ir jaizmanto viedtalrunis, kura pamata ir
Android vai iOS mobila operétajsistéma un kura ir instaléta lietojumprogramma Nous
Smart Home. ST mobila lietojumprogramma ir bezmaksas, un to var lejupieladét no Play
Market un App Store. Lietotnes saites QR kods ir zemak:




Péc lietojumprogrammas instaléSanas tas pareizai darbibai ir janodroSina vinam visas
atlaujas attiecigaja viedtalruna iestatijumu sadala. Péc tam ir nepiecieSams registrét
jaunu Sis aplikacijas lietotaju.

Procedura videokameras pievienosanai Wi-Fi
tiklam:

Savienojiet viedtalruni ar piek|luves punktu, kas tiks izmantots videokameras pievienoSanai.

1 Parliecinieties, ka 2,4 GHz tikla frekvencu diapazons, pretéja gadijuma vieda WiFi kamera nepievienojas,
jo videokamera nav paredzéta darbam ar Wi-Fi 5 GHz tikliem;
2 leslédziet videokameru, gaidiet balss uzvedni. Ja nebija balss uzvednes, nospiediet atiestatiSsanas pogu
5-7 sekundes, lai atiestatitu videokameras iestatijumus uz ripnicas nokluséjuma iestatijumiem.
3 Atveriet lietojumprogrammu Nous Smart Home un noklikskiniet uz jaunas ierices pievienosanas pogas:
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2 Atvértaja cilné "Pievienot manuali" atlasiet kategoriju "Video kameras" un taja modeli "Camera W6", ka paradits attéla
augstak;
5 Atvértaja loga atlasiet “nakamais solis” un nospiediet pogu “parsutit”;
6 Nakamaja loga parliecinieties, vai piekluves punkta nosaukums atbilst nepieciesamajam, péc tam zemak esosaja rinda

ievadiet ta paroli un nospiediet pogu "Talak";




X X
Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter
password.
f your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. Common
router setting method
v 2.4Ghz
0 2
I didn't hear anything
7 Tiks paradits logs, kura ir paskaidrots, ka sakartot viedtalruna ekranu preti videokameras objektivam, lai tas varétu
nemt véra QR kodu, lai izveidotu savienojumu ar piekluves punktu, ka paradits attéla ieprieks;
8 Viedtalruna ekrana paradisies QR kods ar piek|uves punkta datiem, jums ir "japarada" ta kamera. Veiksmigi nolasot
kodu, atskanés Tss skanas signals un balss zinojums "Pievieno tiklu". Noklikskiniet uz pogas "dzirdes signals";
9 Paradisies logs ar noradi par savienojuma pakapi ar tiklu un pievienosanu pasreizéja lietojumprogrammas lietotaja
ieri¢u sarakstam:
< Add Device

Device added
successfully

. IP camera

Preview

Diractior

Completed

10 Proceduras beigas paradisies logs, kura varésiet iestatit ierices nosaukumu un izvéléties telpu, kura ta atrodas.

Kad ierice tiek nonemta no lietojumprogrammas lietotaja iericu saraksta, kameras iestatijumi tiek atiestatiti uz ripnicas nokluséjuma iestatijumiem un Wi-Fi savienojuma procedura bis
jaatkarto. Ja Wi-Fi piek|luves punkta parole ir ievadita nepareizi, péc taimera termina beigam lietojumprogramma paradis logu “Neizdevas savienot videokameru ar Wi-Fi" ar ieteikumu
par soli pa solim veiktajam darbibam, lai atrisinatu problému. probléma.

Piekluve darbvirsmai

Lai parlukprogramma skatitos straumésanas video no novéroSanas kameras, dodieties uz




vietni https://ipc-eu.ismartlife.me/login

Smart Camera Terminal

Scan fo login

efault agreement to the {Terms of

lease scan the QR Gode with the App
which contains your camera Refresh

Lietojumprogramma Nous Smart Home atlasiet QR koda skenésanas pogu un skenéjiet
iegUto kodu no vietnes.
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https://ipc-eu.ismartlife.me/login

* Sis tulkojums var bt neprecizs, jo tas tika veikts, izmantojot Google tulkotaja
pakalpojumu.




