INSTRUKCJA OBSLUGIH

Opis

Kamera PTZ Wi-Fi Nous W3 (zwana dalej kamerg wideo) przeznaczona jest do
organizowania monitoringu wizyjnego i monitoringu audio w celu korzystania ze zdalnego
dostepu przez Internet za pomocg smartfona lub tabletu z zainstalowang aplikacjg Nous
Smart Home. Komunikacja z kamerg budowana jest poprzez serwer chmurowy z
wykorzystaniem protokotu P2P, do obstugi ktérego wykorzystywana jest bezprzewodowa
karta Wi-Fi 2,4 GHz. Kamera wyposazona jest w mikrofon i gtosnik umozliwiajacy
dwukierunkowg komunikacje audio. Urzgdzenie posiada slot na karte microSD i obstuguje
karty pamieci o pojemnosci do 128 GB z mozliwoscig rozszerzenia. Kamera nagrywa
wideo z dzwiekiem na karcie pamieci. Mozliwe jest nagrywanie ciggte lub nagrywanie po
wykryciu ruchu. Kamera moze wysyta¢ powiadomienia push w przypadku wykrycia przez
smartfon powigzanego z nig czujnika ruchu. Aplikacja Nous Smart Home posiada funkcje
dostepu do ptatnego archiwum w chmurze, uzytkownik moze wykupi¢ subskrypcje
takiego archiwum. Bardziej szczegétowe uzasadnienie dziatania kamery wideo oméwiono
ponize;.

& U WAGA » Nie w kazdym przypadku mozna zagwarantowac komunikacje z

kamerg przez Internet, gdyz jest ona uzalezniona od wielu warunkéw: jakosci kanatu komunikacji i
wyposazenia sieci posredniczacej, marki i modelu urzadzenia mobilnego, wersji systemu
operacyjnego, itp.

SRODKI OSTROZNOSCI

e Przeczytaj uwaznie te instrukcje.

« Uzywaj produktu w zakresach temperatur i wilgotnosci wskazanych w paszporcie
technicznym.

« Nie instaluj produktu w poblizu zrédet ciepta, na przyktad grzejnikéw itp.

« Nie dopusci¢ do upadku urzadzenia i dziatania na nie obcigzeh mechanicznych.

Do czyszczenia produktu nie nalezy uzywac chemicznie aktywnych i Sciernych
detergentéw. Uzyj do tego mokrej szmatki flanelowe;j.

o Wyklucz silne nadmiary przewoddw taczacych. Moze to spowodowac zwarcie i
porazenie pradem.

» Nie demontuj produktu samodzielnie - diagnostyke i naprawe urzadzenia nalezy
wykonywac wytacznie w certyfikowanym serwisie.




Informacje dotyczace bezpieczenstwa

» Urzadzenie zaleca sie uzywac wytgcznie w pomieszczeniach zamknietych i w
suchym miejscu. Aparat nalezy uzywac w zakresie parametréw znamionowych

gniazdka podanych w instrukcji.

« Jesli wystapia jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane transportem, skontaktuj sie

ze sprzedawca w celu wymiany.

» Podtagcz kamere w odpowiednim stanie i z dala od dzieci.
 Prosze nie demontowac, w przeciwnym razie moze to spowodowac uszkodzenie
produktu lub zagrozenie bezpieczenstwa.

Projektowanie | sterowanie

Ne Nazwa Opis
Stuzy do automatycznego przetaczania obrazu z trybu
1 Czujnik swiatta kolorowego na czarno-biaty i odwrotnie, a takze do wtgczania
podktadu IR
2 Obiektyw kamery wideo Stuzy do tworzenia obrazu
3 Wskaznik Pokazuje aktualny stan urzadzenia
4 Mikrofon Stuzy do tworzenia przeptywu dzwieku
5 Gniazdo Karty microSD Aby zainstalowac karte pamieci Mlcrosd_ klasy 10 o pojemnosci
do 128 GB wtgcznie
6 Przycisk ,Resetuj” (Resetuj) Dtugotrwate k!lkn|QC|e przyC|§ku (5-7C) .resetyje.usta?w[ema
kamery wideo i ustawienia potgczenia z siecig Wi-Fi
7 Port DC Stuzy do zasilania urzadzenia
8 Gloénik Stuzy do przesytania dzwieku ze smartfona, a takze wsparcia

gtosowego podczas strojenia i uruchamiania




Instalacja

Kamere wideo mozna zamocowac na suficie za pomoca ptyty montazowej znajdujacej sie
w zestawie lub zainstalowac na ptaskiej, poziomej powierzchni - podstawa kamery wideo
jest gumowana i nie $lizga sie po powierzchni.

Procedura montazu z wykorzystaniem ptyty montazowe;j:

1 Wybierz miejsce instalacji i utéz kabel DC ze zrédta

zasilania 5 V z zestawu zasilajacego;

Przymocuj ptyte montazowa do miejsca montazu za
’ pomoca tgcznika znajdujgcego sie w zestawie lub

innego o podobnych wtasciwosciach, biorac pod

uwage materiat montazowy;
3 Zainstaluj kamere wideo na statej ptycie;
4 Po zakonczeniu instalacji mozesz stuzy¢.

W : . Upewnij sie, ze w wybranym miejscu instalacji sie¢ Wi-Fi jest
azny' stabilna i ma wystarczajacy poziom.

Potgczenie

Aby podtaczy¢ kamere Nous W6 Smart WiFi, nalezy skorzystac¢ ze smartfona opartego
na mobilnym systemie operacyjnym Android lub iOS z zainstalowang aplikacjg Nous
Smart Home. Ta aplikacja mobilna jest bezptatna i mozna jg pobrac z Play Market i App
Store. Kod QR linku do aplikacji znajduje sie ponizej:

Po zainstalowaniu aplikacji, dla jej prawidtowego dziatania konieczne jest udostepnienie
mu wszystkich zezwolen w odpowiedniej sekcji ustawien smartfona. Nastepnie nalezy
zarejestrowac nowego uzytkownika tej aplikacji.




Procedura podtaczania kamery do sieci Wi-Fi:

Podtgcz smartfon do punktu dostepowego, ktéry bedzie uzywany do podtaczenia kamery wideo. Upewnij

1 sie, ze zakres czestotliwosci sieci 2,4 GHz, w przeciwnym razie Inteligentna Kamera WiFi nie potaczy sie,
poniewaz kamera wideo nie jest przeznaczona do pracy z sieciami Wi-Fi 5 GHz;
2 Wiacz kamere i poczekaj na komunikat gtosowy. Jesli nie byto komunikatu gtosowego, nacisnij przycisk
resetowania na 5-7 sekund, aby zresetowac ustawienia kamery do ustawien fabrycznych
3 Otworz aplikacje Nous Smart Home i kliknij przycisk dodawania nowego urzadzenia:
nev (+) < Add Device @ =
() Add Device
Welcome Home & Create Scene g
o5 Scan 2MP 2MP 2MP
All Devices locTuHas [nasHas cnanbHs BTopa
Smart

No device

Add Device

Cameras

Camera W5 CameraWe Camera 7P
3up £ Bullet 3MP.

(] ) @
4 W otwartej zaktadce ,Dodaj recznie” wybierz kategorie ,Kamery wideo”, a w niej model ,Kamera W3", jak pokazano na
powyzszym rysunku;
5 W oknie, ktére zostanie otwarte, wybierz ,nastepny krok” i nacisnij przycisk ,dalej”;
5 W nastepnym oknie upewnij sie, ze nazwa punktu dostepu odpowiada potrzebom, nastepnie wprowadz hasto do niego
W wierszu ponizej i nacisnij przycisk ,Dalej”;
X X

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter
password.

et it to be 2.4GHz. Common
g method

v 2.4Ghz

| Heard a sound signal

I didn't hear anything




7 Pojawi sie okno, ktére wyjasnia, jak ustawi¢ ekran smartfona naprzeciw obiektywu kamery wideo, aby udato mu sie
uwzgledni¢ kod QR w celu potaczenia sie z punktem dostepowym, jak pokazano na powyzszym rysunku;

Na ekranie smartfona pojawi sie kod QR z danymi punktu dostepowego, nalezy , pokazac” jego aparat. Po pomysinym
8 odczytaniu kodu rozlegnie sie krétki sygnat dzwiekowy i komunikat gtosowy ,taczenie sieci”. Kliknij przycisk ,ustyszany
sygnat”;

Pojawi sie okno ze wskazaniem stopnia pofaczenia z siecig i dodaniem do listy urzadzen biezacego uzytkownika
aplikacji:

< Add Device IP camera

Device added
successfully

. IP camera

Preview

(" Completed (@8 @

Na koniec procedury pojawi sie okno, w ktérym mozesz ustawi¢ nazwe urzadzenia i wybra¢ pomieszczenie, w ktérym

10 ) L
sie ono znajduje.

Gdy urzadzenie zostanie usuniete z listy urzadzen uzytkownika aplikacji, ustawienia aparatu zostang zresetowane do ustawien fabrycznych i konieczne bedzie powtérzenie procedury
potaczenia Wi-Fi. Jezeli hasto do punktu dostepowego Wi-Fi zostato wprowadzone niepoprawnie, to po uptywie ustawionego czasu aplikacja wyswietli okno ,Nie udato sie potaczy¢ kamery
z Wi-Fi” z propozycja krok po kroku rozwigzania problemu problem.

Dostep do pulpitu

Aby obejrze¢ transmisje wideo z kamery monitorujgcej w przegladarce, wejdz na strone
https://ipc-eu.ismartlife.me/login

Smart Camera Terminal

Scan fo login

Please scan the QR Code with the App
which contains your camera Refresh



https://ipc-eu.ismartlife.me/login

W aplikacji Nous Smart Home wybierz przycisk skanowania kodu QR i zeskanuj powstaty
kod ze strony.
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QR Scanner

{2y Family Management
[E] Message Center
(?) Help Center

[®] My Store

Press "Me"
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*To ttumaczenie moze by¢ niedoktadne, poniewaz zostato wykonane przy uzyciu ustugi
Ttumacz Google.




